
Motorini per strumentazione di bordo 

DESCRIZIONE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO

MINITOOLS
Versione
Dom

Caratteristiche
speciali Contatti

Aggancio
per il

montaggio
Fine corsa

RetroAlbero
trasparente

Retro SiSEI-X23-168

CODICE
JUKEN

X23.168

X27.168

X27.278

X27.288

X27.569

X27.579

X27.589

X27.679

X27.689

X40.879

X63.589

X65.589

X40.879.NS

SEI-X27-168

SEI-X27-278

SEI-X27-288

SEI-X27-569

SEI-X27-579

SEI-X27-589

SEI-X27-679

SEI-X27-689

SEI-X40-879

SEI-X63-589

SEI-X65-589

SEI-X40-879-NS

Si

No

Albero
lancetta

Albero
trasparente

Ø 2.0

Albero Ø1.5
o Albero 1.0;
Tubo Ø2.9

Albero Ø1.0
Tubo Ø2.9

Ø2.4mm

Ø1.0

Lungo
(+2mm)

Lungo
(+2mm)

Lungo
(+2mm)

Lungo
(+2mm)

Lungo
(+2mm)

Lungo
(+2mm)

Standard

Standard

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Retro Retro

Retro Retro

Retro Retro

Fronte Fronte

Fronte Fronte

Fronte Fronte

Fronte Fronte

Fronte Fronte

FronteDoppio

Doppio

Alto valore
di coppia

Fronte

Fronte Fronte

Fronte Fronte

Fronte

SEI-X10-504 X10.504

SEI-X10-506 X10.506

SEI-X10-516C X10.516C

Rilevamento
ora e

minuto
zero

Fronte Fronte 0.8/1.8
mm

12.2/8.2/4
mm

Fronte

Dom

Dom

Dom

Dom

Aggancio per il montaggio posterioreAggancio per il montaggio anteriore Dom

DESCRIZIONE PRODOTTO
CODICE
JUKEN

Lunghezza
albero lancetta

L/LH/LM

CODICE PRODOTTO
MINITOOLS

Illuminazione

Caratteristiche
speciali Contatti

Aggancio
per il

montaggio

Albero
lancetta

LM

LH
L

Aggancio per il
montaggio anteriore

Aggancio per il
montaggio posteriore

Rilevamento
zero

Ve
rs

. 3
.0


